Lackierstand
PaintStar T1200,/T2400

Kleinteile ergonomisch POI.Y'ECHNIK

und effizient lackieren Always one idea ahead




Always one idea ahead

¢ o - 0]0 U - - - - -
Der P ‘ X omn cte 00 der P Naihe d ide die " o
D e [ e U U e O e D a die d e g VO € ere e e
er op al geeignet. De 3 3 0 and bietet einen Arbe 30NO0 e dhe der Arbe ache
Die hohe Absaugle g € ge ation sowie die turbulenzarme 0 g ermoglichen komfortables Lackiere
e assigen Oberflachenqualitate
k..L—
Die vVortelle des Pa )]0
earige d pre a ge ge ergiepeada
Op ale Arbeitsbreite vo 0
onher Ab elaegrad
edrige Folgekosten d ore erte Standardfilte
egrierte Ablageflache erhalb des Absaug e
egrierte Lackierstange Aufhangen von Kleinteile
ange and a g e a ge ge Be e O e
e ale d no ontale Absa e g
egrierter Absaugventilator O Ate T
a ohe ergiee o
a a 00 Lackierstand Optione ehe
bena Drod Bres Arpe
— ': It eingebaute D-Leuchte (ex-ge
S o \\ Vi e a a ebocke efe g paa
T 2 N Drehkra e aufnahme
d pare O e dande
Der Pa a 400 Lackierstand bietet die a erautlage a ochole
doppelte Arbe ache bei gleiche omfo
-
v
PaintStar T1200 PaintStar T2400
Abmessungen (L x B x H) 1.672 x 960 x 1.960 mm 3.245 x 960 x 1.960 mm
Abmessungen (0. Abluftkanalbogen) | 1.300 x 960 x 1.960 mm 2.600 x 960 x 1.960 mm
Arbeitsflache 1.220 x 740 mm 2.520 x 740 mm
Arbeitshohe 900 mm 900 mm
Abluftstutzen 1x @ 250mm 2x @ 250mm
Antriebsmotor 1x 0,75 kW / 400 V / 50 Hz (IE 3) (ATEX) 2x 0,75 kW / 400 V / 50 Hz (IE 3) (ATEX)
Nennvolumenstrom 1.900 m3/h @ 180 Pa extern 2x 1.900 m3/h @ 180 Pa extern
Erfassungsgeschwindigkeit min. 0,3 m/s ** min. 0,3 m/s **
Lautstarke ca. 73 dB(A)" ca. 73 dB(A)”
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Die Lieferung erfolgt steckerfertig und ple ontiert auf eine eg-Holzpalette verpa Der Ab analbogen ka e ode ontiert werde



