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Vacumobil 200
Mehr Leistung, weniger Verbrauch.

Die innovativen Entstauber der Vacumobil 200 Serie
von Hocker Polytechnik setzen vollig neue Maf3stabe
bei der Absaugung von Holzbearbeitungsmaschinen
und zur Luftfiltration. Sie bestechen durch viele
Neuerungen in Bezug auf Energieeffizienz, Gerate-
grofde, Leistungseigenschaften und ihre flexiblen
Einsatzmoglichkeiten. Verschiedene Abreinigungs-
verfahren und die kraftvolle Absaugung machen das
Vacumobil 200 zur zuverlassigen Filterlosung fiir
lhren Betrieb.

Ein strémungstechnisch optimiertes Gehauseinneres sowie serien-
maRige Energiesparantriebe (IE4) ermdglichen mehr Saugleistung
und geringeren Stromverbrauch. Zugleich bieten zwei Sammel-
behalter mehr Nutzvolumen. Ein Vacumobil garantiert so einen
auflerst umweltschonenden und energiesparenden Betrieb. Es
wird ausschlielich BG-zertifiziertes Filtermaterial eingesetzt.
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Vacumobil VT 200 mit
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Abb. unten: Vacumobil VT 200 mit Brandunterdriickungssystem (optional)

Sicherheit grof3geschrieben

Das Vacumobil kann ohne weitere Brandschutzmaf-
nahmen im Arbeitsraum aufgestellt werden. Es wird
anschlussfertig mit Phasenwende-Stecker geliefert.
Die serienmafige Schiitz-Steuerung gewahrleistet
einen automatischen Anlauf und sicheren Betrieb. Ein
Eingang fur automatischen Anlauf mittels potenzial-
freiem Maschinenkontakt ist serienmagig vorhanden.




= Vorabscheider mit = Warmerlckgewinnung
Ansaugstutzen Durchmesser 200 mm durch Umluftsystem mit
(220 mm bei Demontage des Stutzens) Schallschutzhaube

= Schitz-Steuerung
mit Textdisplay

- = Robustund ergonomisch o VACUMOBIL 200

= Inklusive Gummikabel

VACUMOBIL 200 C i

und Phasenwender

= Energiesparantrieb
mit 4,0 kW (IE4)

= Robuster und ergonomischer
Sammelbehalter mit
eingelegtem Foliensack.
= Mehr Nutzvolumen,

langere Betriebsdauer = Stabiler Kanal fur Unterdruck-

ausgleich
= Stabile Bock- und Lenkrollen = Halt den Foliensack zuverlassig
in Industriequalitat im Sammelbehalter

Vorteile
= Aufstellung im Arbeitsbereich zulassig (abhangig von Staubart)
= Niedriger Reststaubgehalt < 0,14 mg/m3 (H3) gem. TRGS 553

= 100 % Nutzung der Warmeenergie durch Luftrickfihrung
= GroRes Abflllvolumen von zwei fahrbaren Sammelbehaltern

= Online-Abreinigung lieferbar (Mehrpreis)

= Geringe Hohe unter 2 m (H6he Mitte Saugstutzen: 1,5 m)

= SPS-Steuerung, serienmafig mit Einschaltautomatik und Textdisplay
= Antrieb Effizienzklasse IE4

= Automatische Abreinigung, wahlweise motorisch oder mit Druckluft

= Bei St1-Stauben keine Druckentlastung erforderlich
= BG-gepruftes Filtermaterial (Abscheidegrad 99,95 %)
= Geringer Energieverbrauch und hohe Absaugleistung 1786

_ Vacumobil JT 200 Vacumobil VT 200

|
[

v
me

150
b
A7

570

1092

. |
' .
! i
8 &
Vibration (autom. Laufzeitadd.)

“Gemessen nach EU-Maschinenrichtlinie unter Freifeldbedingungen in 1 m Abstand und 1,6 m Hohe “*Im Auslieferungszustand - nicht beaufschlagte Filterschlauche
“**Online-Abreinigung optional (bei explosionsfahigen Staub-Luftgemischen nur mit weiteren SchutzmaBnahmen zuléssig)

1990

20

748




Always one idea ahead



